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Referencia de modelos

Catélogo
Nomenclatura
OP- HJZ 018 D 32 N
12 3 5 7
Aplicacién: .
1 H = Alta y Media Temperatura de Evaporacién (MBP) Plat;ﬁ_":g:r;olo ia microcanal
L = Baja Temperatura de Evaporacién (LBP) B 9

Design:
J =Unidad Condensadora con compresor hermético,
un ventilador

G = Unidad Condensadora con compresor hermético,
dos ventiladores

R = Unidad Condensadora con compresor scroll,
dos ventiladores

N

N = Unidad Condensadora con compresor scroll, un ventilador

Configuracion del producto:
32/40 = Ver tabla abajo

Refrigerante/Aceite:
M =R22 - mineral
Z =R134a/R404A/R507 - poliolester
U =R22/R134a/R404A/R507 - poliviniléter

L

Modelo del compresor:
Familia MT y MTZ para hermético MBP
Familia NTZ para hermético LBP
Familia MLZ para scroll MBP

o

Codigo de tension:
N = Compresor 230V / 1F / 60Hz,
Ventilador 230V/ 1F / 60Hz
Q = Compresor 230V / 3F / 60Hz,
Ventilador 230V/ 1F / 60Hz
R = Compresor 460V / 3F / 60Hz,
Ventilador 460V/ 1F / 60Hz

Version - Configuracion del producto

D32
Recibidor de liquido X
Filtro secador X
Indicador de liquido y humedad X
Presostato de baja - KP1 X
Presostato encapsulado de alta X
Separador de aceite
Acumulador de succion
Gabinete
Resistencia de cérter X
Vélvula Rotalock de succién X
Valvula Rotalock de descarga X
Caja eléctrica pre alambrada X
Contactor X

Relay monitor de secuencia de fase

Nota

D40

La unidad puede utilizarse inicamente con los refrigerantes que presentan las tablas de capacidad.

*No disponible para unidades con compresor scroll.
™ Sélo para unidades con compresor scroll.
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Fotos M
Catélogo

Version D32

Presostato
encapsulado de alta

Condensador
Microcanal

Filtro
Secador

Ventilador

Compresor
hermético o scroll

q L ; » Caja eléctrica
metdlica
incluye
contactor

Recibidor Presostato
de liquido de baja

Indicador de liquido
y humedad
Nota:
*No disponible para unidades con compresor scroll.

Version D40

Presostato
encapsulado de alta

Recibidor Filtro
de liquido Secador

Caja eléctrica
metdlica
incluye

contactor

Compresor
hermético o scroll
Separador

de aceite

Acumulador Presostato
de succion de baja

Indicador de liquido
y humedad
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Una solucion éptima para refrigeracion
Catélogo

Las unidades condensadoras con condensador microcanal
utilizan hasta 30% menos de carga de refrigerante, comparadas a
las unidades con condensador tubo y aletado, lo que significa un
ahorro para el instalador.

X Instalacion mas rapida

Se reduce el tiempo de carga de refrigerante debido a que se
utiliza menos cantidad de fluido refrigerante.

Se reduce el tiempo de vacio, dado que el volimen interno del
condensador de tipo microcanal es bastante mas pequerfo en
comparacion a un condensador aletado equivalente.

La instalacion mas rapida aumenta la productividad del instala-
dor (esto posibilita hacer mas cantidad de instalaciones por dia).

El hecho de ser mas liviano que las unidades convencionales
reduce alin mas el tiempo de instalacion.

Mayor eficiencia

Las unidades scroll estan disefiadas para obtener mejor eficiencia
energética comparada con otras tecnologias, o que representara
disminucién en el consumo de energia eléctrica y con los costos
de energia.

Siempre que la aplicacién de refrigeracién funcione la mayor
parte del tiempo con un régimen de trabajo que sea muy cerca
del punto 6ptimo (-10°C), la tecnologia scroll puede brindarle
significativos ahorros de energia.

Actualizacion mas facil y rapida

~y
RS

El aceite utilizado por el compresor scroll permite su utilizacién
con cualquier refrigerante, lo que puede ser una gran ventaja
para instalaciones que trabajen hoy con R22 y que van a ser
actualizadas por un refrigerante alternativo en un futuro, dado
que no se va a necesitar cambiar el aceite.

Unidad condensadora mas liviana

Las nuevas unidades condensadoras con condensador
microcanal comparadas con las convencionales son hasta 15kg
mas livianas .

Mantenimiento mas sencillo

Las unidades cuentan con valvulas de succién y descarga, las que
facilitan y agilizan el mantenimiento.

La limpieza de los condensadores microcanal es mas sencillay
rapida que en los condensadores tubo y aletados.

Ambos factores hacen que el mantenimiento preventivo de

estas unidades sea de hasta un 50% mas rapido que en las
tradicionales.

Menor nivel de ruido

La operacién del compresor scroll presenta niveles de ruido
menores comparada a otras tecnologias, permitiendo su
aplicacion en muchos sitios donde el ruido puede ser un
problema.
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Una solucion éptima para refrigeracion

Catélogo

Conozca nuestras diferencias en detalle

Resistencia de carter

- Laresistencia del carter reduce el
riesgo de rotura del compresor por
arranque inundado en hasta un 23,5%,
por lo tanto, extiende la vida util de la
unidad condensadora.

Condensador microcanal

Valvulas Rotalock

« El condensador microcanal tiene
menor volumen interno por lo que
utiliza menor carga de refrigerante y
es mas eficiente, reduciendo el tiempo
de carga y de vacio. La limpieza y el

« La existencia de vélvulas Rotalock en
las lineas de succion y de descarga de

la unidad condensadora permiten un
reemplazo del compresor mas rapidoy
reducen el tiempo de vacio, agilizando el

mantenimiento también son mas mantenimiento.

simples y mas rapidos.

Como elegir la mejor tecnologia para su aplicaciéon?

Usted puede utilizar unidades condensadoras con compresor scroll o con compresor reciprocante hermético en cualquier aplicacién
de refrigeracion, siempre que se respete los limites de aplicacién de la unidad, sin embargo, puede tener mas beneficios si elige una
tecnologia més adecuada para la aplicacién en cuestion.

La siguiente tabla ofrece algunas recomendaciones sobre qué tecnologias usar para situaciones especificas.

Tipo de compresor

Aplicacion o situacion Motivo

Hermético Scroll

Nivel de ruido Nivel de ruido mas reducido

Retrofit o actualizacion Aceite multirefrigerante
Bajas temperaturas Rango de temperaturas mas bajas

Medias y altas temperaturas Rango de temperaturas amplio

& 66

Aplicaciones con temp. evaporacién estable entre -15y -5°C Mejor eficiencia energética anual con scroll

Aplicaciones con temp. evaporacién estable fuera del rango -15
y-5°C
Aplicaciones con temp. evaporacion variables

Mejor eficiencia energética anual con hermético

e e

Mejor eficiencia energética anual con hermético
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Rangos de capacidad y limites de aplicacién M
Catélogo

Rangos de capacidad nominal (BTU/h)’

Unidades reciprocantes herméticas

Unidades OP-H... com R22 ﬁ

8.000 85.000
Unidades OP-H... com R134a ﬁ
6.000 60.000
T Y s ﬁ
10.000 94.000
Unidades OP-L... com R404A/R507 ﬁ
8.000 46.000

Unidades scroll

Unidades OP-H.. com R22 ﬁ

15.000 75.000
Unidades OP-H... com R134a ﬁ
9.500 47.000
Unidades OP-H... com R404A/R507 M
16.000 79.000

"Temperatura de evaporacion para unidades OP-H...: -10°C. Temperatura de evaporacion para unidades OP-L...: -25°C

Limites de aplicacion (temperatura de evaporacion °C)

Unidades reciprocantes herméticas

Unidades OP-H... com R22 >
-20°C +10°C
Unidades OP-H... com R134a
-10°C +20°C
Unidades OP-H... com R404A/R507 - ol
-30°C +10°C
Unidades OP-L... com R404A/R507
-40°C -20°C
Unidades scroll
Unidades OP-H... com R22 >
-20°C +10°C
Unidades OP-H... com R134a *
-10°C +20°C
Unidades OP-H... com R404A/R507 - =
-30°C +10°C

Como seleccionar una unidad condensadora Danfoss
1) Debe saber la capacidad frigorifica necesaria para la aplicacién.

2) Elija el refrigerante deseado y seleccione una unidad que cubra la capacidad necesaria para las condiciones de temperatura de
evaporacion del proyecto y temperatura ambiente méxima en el lugar de instalacién de la unidad condensadora. Nunca extrapole
valores o utilice un equipamiento en condiciones de operacion fuera de los limites de aplicacién detallados arriba. En caso de que
haya riesgo que la unidad trabaje esporadicamente fuera de estos limites, agregue controles especificos para garantizar la proteccion
del equipo, tales como reguladores de presidn, termostatos de seguridad, etc.

3) El cédigo de la unidad se puede encontrar en la propia tabla de capacidad, con la interseccion del cddigo de tensién necesario (N,
Qo R) y de la configuracién deseada (D32 o D40).
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Unidades Condensadoras Herméticas con R22 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Capacidad de refrigeracion [BTU/h]

Cédigo por version L
a temperatura de evaporacion

de prueba

-
s}
a
o
L
%
£
<]
v

Ventiladores
Condiciones
Compresor
Temperatura
ambiente

Codigo eléctrico

32°C(90°F) 4361 6078 8157 10625 13501 16780 20456

114N3200 114N3201 N 35°C(95°F) 4093 5745 7744 10115 12879 16027 19571

OP-HIMOTED  414n3203 11aN3206 Q@  MTO18 3gec(io0h) 3834 5417 7330 9600 12239 15270 18669
4C(109°F) 3424 4879 6640 8734 11174 13978 17134

32°C(90°F) 6370 8771 11503 14575 17974 21690 25726

114N3216 114N3217 N 35°C(05°) 5803 8232 10885 13859 17152 20752 24647

OPHIMO2ZD 11an3219 11aN3220 @ MTO22 3gc(roor) 5421 7692 10261 13145 16321 19796 23554

43°C(109°F) 4638 6792 9219 11932 14919 18178 21705
32°C (90°F) 10385 13652 17333 21436 25977 30946 36334

114N3232 114N3233 N 35°C(95°F) 9807 13006 16603 20604 25028 29853 35110

OP-HIMOZED q14n3235 114n3236 @ MTO% 3gec(ioom) 9223 12349 15858 19747 24056 28748 33843

@ 43°C(109°F) 8232 11232 14581 18293 22384 26840 31666
3°C(90°F) 13305 17246 21635 26454 31698 37343 43402

114N3244 114N3245 N 35°C(95°F) 12534 16396 20680 25382 30495 35095 41874

OPHIMOSED 114n3247 11483248 @ MO8 3g:c(room) 11758 15539 19711 24304 29272 34614 40317

43°C (109°F) 10454 14086 18083 22459 27186 32263 37663
32°C(90°F) 14980 19446 24480 30123 36415 43357 50981

114N3259 114N3260 N 35°C(95°F) 14076 18494 23472 29046 35247 42097 49613
S 3 o OP-HJM040D 114N3262 114N3263 Q MT040 38°C (100°F) 13167 17536 22455 27955 34067 40839 48252
E Q rg 43°C (109°F) 11645 15927 20744 26127 32099 38699 45928
5 S ‘g 32°C(90°F) 16283 21578 27705 34679 42516 51165 60595
e kY
E — 0 Cl
I 8 g OP-HJMO050D 114N3274 114N3275 N MT050 35°C (95 i) 15515 20639 26558 33291 40841 49186 58320
< <= 114N3277 114N3278 Q 38°C (100°F) 14752 19708 25420 31902 39197 47247 56049
§ KR 43°C(109°F) 13487 18171 23544 29640 36479 44030 52299
% g g 32°C(90°F) 21107 27386 34698 43003 52280 62498 73578
7} e} o o
< 2 OP-HGMO064D 114N3289 114N3290 N MT064 35°C (95 IZ) 20276 26318 33336 41339 50290 60132 70822
114N3292  114N3293 Q 38°C (100°F) 19456 25253 31982 39684 48281 57762 68051

43°C(109°F) 18139 23508 29762 36917 44930 53784 63430
32°C (90°F) 28259 36675 46358 57345 69599 83073 97787
35°C(95°F) 27025 35206 44597 55230 67091 80175 94407
38°C (100°F) 25774 33715 42798 53112 64591 77241 90997
43°C (109°F) 23656 31189 39795 49523 60345 72277 85261
32°C(90°F) 30842 40038 50743 62935 76643 91873 108537
35°C(95°F) 28764 37750 48163 59997 73335 88090 104240
38°C (100°F) 26815 35556 45670 57183 70083 84380 99990

43°C (109°F) 23892 32219 41787 52673 64850 78333 93011

OP-HGM080OD  114N3303 114N3304 Q MTO080

OP-HGM100D 114N3313 114N3314 Q MT100

32°C(90°F) 42929 55493 70033 86640 105274 125926 148579
35°C (95°F) 40647 52839 66915 82962 100925 120898 142745
38°C (100°F) 38452 50246 63811 79273 96627 115818 136842
43°C(109°F) 34996 46071 58774 73188 89395 107301 126919
32°C(90°F) 53015 67895 85116 104647 126449 150485 176562
35°C(95°F) 50262 64686 81326 100118 121171 144282 169369
38°C(100°F) 47608 61513 77547 95648 115852 138065 162122
43°C(109°F) 43421 56433 71366 88211 106969 127607 149932

OP-HGM125D 114N3323 114N3324 Q MT125

OP-HGM160D 114N3333 114N3334 Q MT160

Codigos eléctricos:

N - Compresor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
Q - Compresor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
R - Compresor 460V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 460V / 1F / 60Hz

La capacidad de enfriamiento se presenta para modelos trifasicos. Para los modelos monofasicos presentara diferencia de +-1%
El consumo indicado corresponde a una temperatura ambiente de 32°C en la sala de méaquinas.
La configuracion detallada de versiones D32 y D40 puede encontrarse en la pagina 03.
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Unidades Condensadoras Herméticas con R22 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Consumo de la

Condensador Eelsie unidad [W] a temp. Dimensiones [mm] Peso [kg]
Ventilador | " ccioieor evaporacion
de liquido

Flujo |Volumen| @ [mm] )
interno

(1]

Linea Linea
succion | liquido

OP-HIMO18D D8 2400 04  1x355 3 1425 1790 Bi(z; :g 463 310 1000 12" 38 Biéz gg Bi;z ;?
OP-HIMO22D D8 2400 04  1x355 3 1792 2359 Bigz :‘g 463 310 1000 /18/2(N) 3/8" Bigz gg 82(2; ;-:’
OP-HIMO28D  G8 4800 05  1x457 6 2993 3533 Biéz 12 538 420 E /}3/,,2(",\‘) 172" 5302:18037 Bzgz ;l_
OP-HIMO36D G8 4800 05  1x457 8 3642 4541 Bif; 1’; 538 420 150  5/8"  1/2" 5302:18(;59 Bzg: ;;
OP-HIMO40D  J8 6300 13 1x457 8 3012 4780 D21 ess 420 nso s 1 D38 DR=E0
OP-HJMOS0D  J8 6300 13 1x457 8 4263 5234 Doo- 1A ess 420 nso g D2o=1% D39l

D32=2A " » D32=140 D32=125
OP-HGM064D N8 8800 1,6 2x457 10 5959 7220 D40= 28 715 800 1200 11/8 1/2 D40= 182 D40= 167
D32=2A o » D32=143 D32=128
OP-HGMO080D N8 8800 1,6 2x457 14 7347 9400 D40= 28 715 800 1200 11/8 5/8 D40= 185 D40= 170

D32=2A " » D32=159 D32=144
OP-HGM100D N8 8800 1,6 2x457 14 8626 10640 D40= 28 715 800 1200 11/8 5/8 D40= 201 D40= 186

D32=2A " » D32=243 D32=225
OP-HGM125D Q8 13980 2,5 2x550 14 10694 13325 D40= 2B 971 800 1500 11/8 5/8 D40= 302 D40= 284

D32=2A " » D32=248 D32=230
OP-HGM160D Q8 13980 2,5 2x550 14 13171 16834 D40= 2B 971 800 1500 11/8 5/8 D40= 307 D40= 289

MXSC.PK.100.A2.05 OPTYMA™ 9

DANFOSS CONDENSING UNITS

R22



Unidades Condensadoras Scroll con R22 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

o
. n n Codigo por 2 e © Capacidad de refrigeracion [BTU/h]
o v 8 3 . £ o 59 d "
2 o 56 version &9 4 = e a temperatura de evaporacion
5 -.% o 2 © o g 2
£ = = S £ o2
S S S Aoy S EE
S| g | 8° 3 S ko
V)
14N3366 32°C(90°F) 10010 12393 15111 18166 21565 25299 29352
114N3367 35°C (95°F) 9633 11978 14645 17639 20964 24622 28582
OP-HNUOISD 41 4N3368 g MLZOTS  3eoc (to0°F) 9273 11570 14180 17110 20355 23925 27811
43°C (109°F) 10928 13435 16245 19363 22791 26528
e | 32°C(O0°F) 13785 17055 20822 25049 29690 34712 40062
35°C(95°F) 13351 16528 20191 24311 28834 33742 38989
OP-HNU021D ﬂj:;g;; g MLZO21  seoc (loo°F) 12886 15972 19530 23544 27965 32762 37901
43°C (109°F) 14989 18390 22233 26478 31107 36073
e | N 32°C(90°F) 20022 24908 30595 36995 44051 51656 59717
35°C(95°F) 19441 24200 29742 35992 42881 50321 58230
5. OP-HNU030D H:ﬂgg;g g MLZO30  seoc (roo°F) 18819 23447 28838 34933 41668 48941 56684
5% 43°C (109°F) 22053 27203 33033 39494 46484 53960
5% U 32°C(90°F) 23540 29431 36360 44189 52756 61945 71580
3 g2 35°C(95°F) 22899 28616 35360 42992 51373 60373 69808
S = Y
3 Es OP-HRUO38D ngigg g MLZO38  seoc(100°F) 22215 27747 34306 41738 49925 58735 68004
55 43°C (109°F) 26154 32404 39530 47399 55906 64871
g5 32°C(90°F) 31472 39193 47990 57821 68624 80330 92919
3 114N3382 N 35°C(95°F) 30263 37814 46407 56024 66576 78052 90389
2
OPHRUOSSD  jianssss @ MO sgc(ioor) 20019 36385 44756 54144 64467 75688 87763
@ 43°C (109°F) 33882 41894 50880 60768 71565 83197
32°C(90°F) 37000 46109 56862 69175 82989 98212 114692
114N3385 N 35°C(95°F) 35987 44792 55234 67237 80729 95638 111792
OP-HRUOSED  114n3386 @ M08 sgoc(100F) 34920 43396 53511 65186 78320 92910 108779
43°C (109°F) 40847 50384 61477 74062 88087 103411
32°C(90°F) 48617 60653 74679 90397 107491 125685 144647
114N3388 N 35°C(95°F) 47237 58064 72624 87957 104611 122368 140927
OP-HRUO7ED  114n3389 @ MM2076 sgeci00F) 45677 57102 70394 85338 101605 118937 137066
43°C (109°F) 53500 66251 80580 96171 112855 130274

Codigos eléctricos:

N - Compresor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
Q- Compresor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
R - Compresor 460V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 460V / 1F / 60Hz

La capacidad de enfriamiento se presenta para modelos trifasicos. Para los modelos monofasicos presentara diferencia de +-1%
El consumo indicado corresponde a una temperatura ambiente de 32°C en la sala de maquinas.
La configuracion detallada de versiones D32 y D40 puede encontrarse en la pagina 03.
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Unidades Condensadoras Scroll con R22 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Consumo de la

Condensador Eelsie unidad [W] a temp. Dimensiones [mm] Peso [kg]
Ventilador | " ccioieor evaporacion
de liquido

Flujo |Volumen| @ [mm] )
interno

(1]

Linea Linea
succion | liquido

OP-HNUO015D G8 4800 0,5 1x457 6 2429 2636 3A 538 420 1150 5/8" 1/2" 115 103
OP-HNUO021D G8 4800 0,5 1x457 6 3087 3385 3A 538 420 1150 5/8" 1/2" 115 103
OP-HNUO030D J8 6300 13 1x457 8 4058 4551 3A 688 420 1150 7/8" 1/2" 136 123
OP-HRU038D N8 8800 1,6 2x457 10 5402 5958 4A 715 800 1200 7/8" 1/2" 182 167
OP-HRU048D N8 8800 1,6 2x457 10 6756 7534 4A 715 800 1200 7/8" 1/2" 182 167
OP-HRU058D Q8 13980 25 2x550 14 7598 8361 4A 971 800 1500 11/8" 5/8” 287 269
OP-HRU076D Q8 13980 25 2x550 14 9760 10906 4A 971 800 1500 11/8" 5/8” 288 270
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Unidades Condensadoras Herméticas con R134a (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Capacidad de refrigeracion [BTU/h]

Cédigo por version "
gop a temperatura de evaporacion

compresor
de prueba

-5°C 0°C 5°C 10°C 15°C

DEP: % @3F) | G2°F) | @1°F) | Go°F) | 59°F)

Ventiladores
Condiciones
Compresor
Temperatura
ambiente

Codigo eléctrico

32°C(90°F) 5989 7744 9881 12430 15418 18847 22727

114N3207 114N3208 N
35°C(95°F) 5638 7346 9424 11904 14811 18148 21927
OP-HIZDIED | 1143203 ) 11403219 g MTZOT8  3goc(100°F) 5287 6945 8962 11370 14195 17436 21109
4FC(109°F) 4701 6260 8179 10461 13138 16225 19716
e | e | 32°C(00°F) 7586 9888 12599 15735 19290 23259 27617
35°C(95°F) 7229 9460 12081 15112 18545 22377 26583
OP-HJz022D R g MTZ022  3goc(100°F) 6868 9021 11549 14473 17778 21469 25525
4C(109°F) 6250 8264 10627 13359 16450 19898 23692
32°C(90°F) 10423 13501 17024 21010 25480 30420 35847
114N3238 114N3239 N 35°C(95°F) 9935 12943 16378 20262 24612 29422 34694
OP-RIZ028D  114n3240 114N3241 @  MT2928 seec(io0F) o430 12372 15716 19492 23713 28391 33510
43°C(109°F) 8593 11392 14576 18168 22175 26613 31470
e || 32°C(90°F) 13475 17100 21263 25993 31282 37140 43549
35°C(95°F) 12802 16343 20401 25009 30151 35844 42070
OP-HJZ036D S g MTZ036  3goc(100°F) 12138 15587 19536 24011 29004 34527 40571
43°C(109°F) 11030 14324 18076 22322 27056 32284 38006
n1ans2s7 | 11ansaes | N 32°C(00°F) 17065 21081 25721 31033 37055 43833 51368
35°C(95°F) 16017 19977 24549 20777 35707 42374 49788
g B D e ey o MIZ0%0 sgec(ioor) 14902 18894 23304 28543 34370 40931 48221
g P 4C(109°F) 13348 17148 21525 26520 32194 38567 45654
£ 52 " . . 32°C(90°F) 16971 22492 28976 36469 45004 54560 65120
5 ET  opizoso0 1iaNaass 1iaNees O mizoso 3SCOST) 16320 21719 28039 35325 43617 52890 63142
€ 2 © B o o
£ £g I AR 3C(100F) 15608 20876 27025 34104 42148 51132 61067
g o 43°C(109°F) 14307 19337 25185 31899 39523 48032 57429
s o3 32°C(90°F) 21817 28744 36754 45858 55083 67080 79081
& ST ophcrosid  iNza%6 114N3207 0 wizogs 3SCOST) 20898 27644 35420 44242 54043 64788 76389
ipicrod Kpiiridl Bl 38°C(100°F) 19927 26490 34034 42572 52049 62434 73657
43°C(109°F) 18201 24455 31609 30678 48613 58400 68976
32°C(90°F) 28985 37593 47586 59010 71849 86094 101675
114N3308 114N3309  Q 35°C(95°F) 27761 36128 45829 56917 69366 83185 98308
OP-HGZOBOD  114n3310 114N3311 R MTZ980 3occ (00°F) 26512 34636 44040 54782 66846 80238 94915
43°C(109°F) 24392 32100 41002 51166 62585 75255 89163
32°C(00°F) 33274 43218 54676 67622 82061 97928 115142
114N3318 114N3319  Q 35°C(95°F) 31358 41015 52127 64668 78627 93971 110613
OP-HGZI00D  q14n3320 11aN3321 R MT2100 3gec(loo°F) 20443 38798 49525 61663 75143 89954 106020

43°C (109°F) 26261 35077 45173 56570 69243 83136 98226

@ 32°C (90°F) 42935 55759 70633 87604 106729 127880 151042

114N3328 114N3329  Q 35°C(95°F) 40605 53051 67459 83884 102370 122812 145191

OPHGZI2SD  114n3330 114N3331 R MTZ125 3g0c(100°F) 38201 50334 64263 80109 97950 117649 139229
43°C(109°F) 34468 45778 58836 73683 90372 108846 129050

32°C(00°F) 60386 75487 92549 111519 132399 155095 179555

114N3338 114N3339  Q 35°C(95°F) 57696 72421 89019 107436 127697 149705 173411

OP-HGZI60D  114n3340 114N3341 R MTZ160 sger(100%F) 54043 69265 85380 103261 122878 144208 167133

43°C (109°F) 50226 63841 79105 96048 114594 134741 156408
Codigos eléctricos:
N - Compresor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
Q- Compresor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
R - Compresor 460V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 460V / 1F / 60Hz

La capacidad de enfriamiento se presenta para modelos trifasicos. Para los modelos monofésicos presentara diferencia de +-1%
El consumo indicado corresponde a una temperatura ambiente de 32°C en la sala de maquinas.
La configuracion detallada de versiones D32 y D40 puede encontrarse en la pagina 03.
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Unidades Condensadoras Herméticas con R134a (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Consumo de la

Condensador " unidad [W] a temp. Dimensiones [mm] Peso [kg]
. Recibidor i6
Ventilador P €vaporacion
de liquido -
@ [mm] I Profundidad| Largo . .
) 1] Linea Linea
interno P L succion | liguido Bruto
1] [mm] [mm] §
D32=1A ” ” D32=64 D32=55
OP-HJZ018D D8 2400 0,4 1x355 3 1067 1289 D40= 1B 463 310 1000 1/2 3/8 D40=80 D40=71

D32=1A 1/2" , D32=64 D32=55
OP-HJZ022D D8 2400 04 1x355 3 1273 1617 D40=18 463 310 1000 5/8" (N) 3/8 D40=80 D40=71
D32=1A 1/2" , D32=83 D32=71
OP-HJZ028D G8 4800 0,5 1x457 6 2160 2603 D40=18B 538 420 1150 5/8" (N) 1/2 D40=107 DA40=95

D32=85 D32=73

OP-HIZ036D ~ G8 4800 05  1x457 8 2634 3327 278 53 40 1150 58 1/2" D40=109 D40=97
OP-HJZOAOD  J8 6300 13 1x457 8 2845 3624 D= 1M ess 420 mso sy DR DRSO
OP-HJZOSOD  J8 6300 13 1x457 8 3003 3620 Bf’“z; 1’3\ 688 420 M50 78" 12" gié: :gi ||334302== 19211
OP-HGZO64D N8 8800 16  2x457 10 309 4536 Doo- 2R 715 800 1200 e 1 DRE1A0 D312
OP-HGZOBOD N8 8800 16  2x457 14 5252 es00 D=2 71 800 1200 1 s Daom 193 D301
OP-HGZ100D N8 8800 16  2x457 14 s0s1 7509 D222 71 800 1200 118 s Daom 159 D31
OP-HGZ125D Q8 13980 25  2x550 14 eso4 8802 D2-2h on 800 1500 118 s Doo-243 D=2
OP-HGZ160D Q8 13980 25  2x550 14 o206 11792 D22=2A o7 800 1500 118 s Da2=298 D32 230

MXSC.PK.100.A2.05 OPTYMA™ 13
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Unidades Condensadoras Scroll con R134a (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

o
- P 2 o Codigo por 2 o g, Capacidad de refrigeracion [BTU/h]
g _g 5 @ version E g % *qc-; a temperatura de evaporacién
o < L o [ [<% [T
= 5 a o = [
S s S el S EE
Y 2 g = 3 o @
V)
anszes | N 32°C (90°F) 7495 9523 11892 14593 17601 20902 24475
35°C (95°F) 7222 9209 11530 14175 17121 20352 23848
OP-HNUO15D nggg; g MLZOTS  3eoc (100°F) 6944 8888 11158 13747 16627 19785 23203
43°C(109°F) 6468 8334 10515 13002 15768 18804 22085
e | o 32°C(O0°F) 10203 13283 16648 20423 24638 29325 34483
35°C (95°F) 9887 12847 16163 19870 24002 28588 33630
OP-HNU021D Hi:ggg g MLZO21  3eoc (100°F) 9470 12398 15664 19303 23349 27832 32759
43°C(109°F) 8743 11616 14795 18317 22217 26529 31259
e | N 32°C(90°F) 15583 19842 24824 30512 36892 43946 51625
35°C(95°F) 15017 19204 24096 29676 35031 42844 50367
5. OP-HNUO30D 113“33?2 g MLZO30  3eoc (1oo°F) 14440 18551 23349 28818 34945 41713 49078
o ? 43°C(109°F) 13444 17420 22054 27331 33238 39764 46857
52 e | 32°C(90°F) 18276 23041 28772 35393 42834 50094 59804
3 g2 35°C(95°F) 17680 22319 27918 34401 41694 49699 58344
S = Y
3 Es OP-HRUO38D Hinggg g MLZO38  3eoc(100°F) 17086 21589 27047 33382 40520 48362 56835
55 43°C(109°F) 16094 20348 25551 31620 38483 46035 54212
g3 32°C(90°F) 24118 30396 37719 46085 55462 65864 77214
S 114N3382  Q 35°C(05°F) 23212 29322 36461 44629 53793 63964 75073
wv
OP-HRUO4SD  14n3383 R MMZ0% seoc(io0F) 22286 28220 35174 43132 52080 62015 72878
43°C(109°F) 20716 26340 32061 40563 49131 58676 69117
32°C(90°F) 28550 35777 44097 53506 64032 75645 88361
114N3385  Q 35°C(95°F) 27576 34585 42671 51843 62123 73482 85935
OP-HRUOSED  114n3386 R MMZ058  sgoc(i00F) 26607 33379 41223 50142 60169 71265 83447
43°C(109°F) 25011 31355 38766 47246 56818 67454 79167
32°C(O0°F) 37792 46960 57855 70387 84459 100009 116853
114N3388  Q 35°C(95°F) 36452 45430 56098 68343 82086 97246 113671
OP-HRUOZED  114n3389 R MM2076 sgoc(100F) 35063 43865 54287 66241 79646 94422 110427

43°C (109°F) 32640 41129 51148 62615 75452 89598 104897
Codigos eléctricos:
N - Compresor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
Q - Compresor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
R - Compresor 460V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 460V / 1F / 60Hz

La capacidad de enfriamiento se presenta para modelos trifasicos. Para los modelos monofasicos presentara diferencia de +-1%
El consumo indicado corresponde a una temperatura ambiente de 32°C en la sala de maquinas.
La configuracion detallada de versiones D32 y D40 puede encontrarse en la pagina 03.
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Unidades Condensadoras Scroll con R134a (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Consumo de la

Condensador Eelsie unidad [W] a temp. Dimensiones [mm] Peso [kg]
Ventilador | " ccioieor evaporacion
de liquido

Flujo |Volumen| @ [mm] )
interno

1l

Linea Linea
succion | liquido

OP-HNUO015D G8 4800 0,5 1x457 6 1355 1523 3A 538 420 1150 5/8" 1/2" 115 103
OP-HNUO021D G8 4800 0,5 1x457 6 2274 2460 3A 538 420 1150 5/8" 1/2" 115 103
OP-HNUO030D J8 6300 13 1x457 8 2927 3180 3A 688 420 1150 7/8" 1/2" 136 123
OP-HRU038D N8 8800 1,6 2x457 10 3338 3701 4A 715 800 1200 7/8" 1/2" 182 167
OP-HRU048D N8 8800 1,6 2x457 10 4848 5271 4A 715 800 1200 7/8" 1/2" 182 167
OP-HRU058D Q8 13980 25 2x550 14 5575 6239 4A 971 800 1500 11/8" 5/8” 287 269
OP-HRU076D Q8 13980 25 2x550 14 6805 7570 4A 971 800 1500 11/8" 5/8” 288 270
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Unidades Condensadoras Herméticas con R404A/R507 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Capacidad de refrigeracion [BTU/h]

Cédigo por version )
a temperatura de evaporacion

Modelo

de prueba
Compresor

.
o
a
4
S
S
£
o
o

-10°C | -5°C | 0°C 51C
(14°F) | (23°F) | (32°F) | (41°F)

Ventiladores

Condiciones

Temperatura
ambiente

Cadigo eléctrico

32°C(90°F) 2417 3927 5713 7790 10163 12840 15807 19057 22584

114N3207 114N3208 N

35°C(95°F) 2114 3576 5295 7290 9565 12133 14979 18101 21493

OP-HJZ018D 114N3209 114N3210 Q MTZ018 o o
114N3211 114N3212 R 38°C(100°F) 1811 3220 4870 6781 8957 11409 14138 17136 20391
43°C(109°F) 1309 2625 4157 5919 7927 10191 12719 15502 18543
TANERES | T | 32°C(90°F) 4226 5985 8077 10508 13287 16384 19788 23473 27412
35°C(95°F) 3903 5602 7608 9932 12577 15529 18767 22280 26043

OP-HJZ022D 114N3225 114N3226 Q MTZ022 o o
114N3227 114N3228 R 38°C(100°F) 3566 5200 7116 9326 11840 14641 17717 21060 24652
43°C(109°F) 2982 4496 6252 8268 10550 13106 15919 18989 22312
N 32°C(90°F) 6319 8656 11391 14543 18129 22155 26626 31513 36816
114N3238 114N3239 35°C(95°F) 5880 8151 10792 13826 17269 21133 25418 30106 35197
OP-HJZ028D 114N3240 114N3241 g MT2028 38°C(100°F) 5431 7629 10174 13085 16382 20080 24183 28673 33548

@ 43°C(109°F) 4663 6731 9103 11801 14852 18262 22060 26218 30751
32°C(90°F) 7345 10284 13732 17704 22212 27222 32712 38667 45046

114N3251 114N3252 N
35°C(95°F) 6740 9574 12884 16688 20999 25794 31052 36760 42889
OP-HJZ036D 114N3253 114N3254 Q MTZ036 o o
114N3255 114N3256 R 38°C(100°F) 6142 8869 12039 15674 19783 24368 29394 34860 40745
43°C(109°F) 5155 7702 10637 13992 17771 22002 26649 31719 37221
114N3267 | 114N3268 | N 32°C(90°F) 8753 12259 16402 21213 26721 32924 39837 47414 55633
35°C (95°F) 8080 11457 15434 20043 25316 31260 37879 45150 53048
OP-HJZ040D 114N3269 114N3270 Q MTZ040
o 4 0 0|
g © 114N3271 114N3272 R 38°C(100°F) 7419 10665 14472 18876 23913 29591 35923 42885 50464
GEJ ° 'g 43°C(109°F) 6350 9368 12886 16947 21580 26813 32652 39119 46186
5 S ‘5 TENERET | TieEER | 32°C(90°F) 10859 15075 20016 25736 32256 39622 47775 56744 66495
2 2
g -2 o o
¢ S5 OPMEOND TN 1N Q MIZOO ociogm asys iaws 179 20744 25 35546 4079 51373 Gorzs
S § E 114N3285 114N3286 R
o SR 43°C(109°F) 7326 11010 15268 20168 25740 32025 39048 46805 55298
% g 3 32°C(90°F) 13701 18790 24712 31483 39109 47532 56719 66624 77188
] s 114N3296 114N3297 N o o
< 2 OP-HGZ064D 114N3298 114N3299 Q MTZ064 35°C(95°F) 12547 17452 23133 29617 36913 44971 53756 63253 73408
114N3300 114N3301 R 38°C(100°F) 11394 16109 21551 27732 34692 42383 50779 59874 69632
43°C(109°F) 9483 13869 18893 24582 30974 38050 45816 54266 63404
32°C(90°F) 19323 25629 33007 41479 51100 61809 73570 86372 100147
OP-HGZ080D 114N3308 114N3309 Q MTZ080 35°C(95°F) 17969 24033 31101 39207 48392 58633 69890 82164 95405
114N3310 114N3311 R 38°C(100°F) 16621 22432 29181 36907 45662 55426 66180 77933 90651

43°C(109°F) 14400 19773 25963 33039 41045 50046 59969 70861 82751

32°C(90°F) 19783 27291 35956 45817 56827 68952 82134 96303 111384

OP-HGZ100D 114N3318 114N3319 Q MTZ100 35°C(95°F) 17997 25217 33516 42924 53458 65061 77656 91238 105734

114N3320 114N3321 R 38°C(100°F) 16239 23164 31090 40055 50111 61161 73191 86193 100122
43°C(109°F) 13381 19796 27101 35322 44548 54697 65815 77891 90918

@ 32°C(90°F) 29586 39091 50099 62707 76964 92941 110522 129747 150545
m 35°C(95°F) 27296 36469 47051 59144 72809 88120 104981 123438 143439
38°C(100°F) 25013 33839 43983 55551 68624 83273 99420 117097 136317
43°C(109°F) 21235 29456 38845 49534 61589 75113 90067 106534 124482
32°C(90°F) 38271 49540 62500 77247 93762 112024 131985 153574 176701
114N3338 114N3339 Q MTZ160 35°C(95°F) 35476 46324 58756 72897 88693 106185 125325 146064 168343
114N3340 114N3341 R 38°C(100°F) 32712 43128 55024 68492 83624 100370 118672 138579 160047
43°C(109°F) 28185 37847 48829 61248 75199 90656 107639 126229 146480

114N3328 114N3329
OP-HGZ125D 114N3330 114N3331

O

MTZ125

OP-HGZ160D

Codigos elétricos:

N - Compresor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
Q- Compresor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
R - Compresor 460V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 460V / 1F / 60Hz

La capacidad de enfriamiento se presenta para modelos trifasicos. Para los modelos monofasicos presentara diferencia de +-1%
El consumo indicado corresponde a una temperatura ambiente de 32°C en la sala de maquinas.
La configuracion detallada de versiones D32 y D40 puede encontrarse en la pagina 03.

16 MXSC.PK.100.A2.05 OPTYMA™

DANFOSS CONDENSING UNITS



Unidades Condensadoras Herméticas con R404A/R507 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Consumo de la

Condensador Erelsi unidad [W] a temp. Dimensiones [mm] Peso [kg]
Ventilador | <190 evaporacion
- de liquido
Flujo de |Volumen| @ [mm] ; .
A [n Linea Linea
interno s P Bruto
succion | liquido

Modelo

1]

OPHIZOI8D D8 2400 04  1x355 3 1881 2230 Biéz 1‘3\ 463 310 1000 12" 38" Bié: gg Bié: ;f
OP-HJZ022D D8 2400 04  1x355 3 223 720 DM 463 30 1000 gl ye pRamoe DRSS
OP-HJZ028D  G8 4800 05  1x457 6 3246 3000 D221 53 w0 mso G2 DREES DRl
OP-HIZO36D G8 4800 05  1x457 8 3866 5022 Bif; 1@ 538 420 150 5/8" 172" 3:’02:18059 Bf’“z; ;;
OP-HJZO40D  J8 6300 13 1x457 8 4173 5347 Bigz 113 688 420 15 58" 172" 5202:19230 502:1857
OP-HIZOS0D  J8 6300 13 1x457 8 4827 520 D= ess 420 nso 7z Daom1% DR=91
OP-HGZO64D N8 8800 16  2x457 10 6834 8335 D=2 715 800 1200 e 1 DRS190 D312
OP-HGZOSOD N8 8800 1,6  2x457 14 8818 11104 ng; gg 715 800 1200 11/8"  5/8" Big: :g: Big: Eg
OP-HGZI00D N8 8800 1,6  2x457 14 0800 12138 giéz gg 715 800 1200 11/8"  5/8" 82(2): ;g? Bi(z): 1‘8}2
OP-HGZ125D Q8 13980 25  2x550 14 272 1109 Dae=2h o7 800 1500 118 s Doo-243 D320

D32=2A " . D32=248 D32=230
OP-HGZ160D Q8 13980 2,5 2x550 14 15451 20266 D40= 2B 971 800 1500 11/8 5/8 D40= 307 D40= 289
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Unidades Condensadoras Scroll con R404A/R507 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Codigo por
version

Capacidad de refrigeracion [BTU/h]
a temperatura de evaporacion

de prueba
Compresor

.
o
v
4
g
o
£
S
v

-5°C 0°C 5°C

D40 (23°F) | (32°F) | (41°F)

Ventiladores

Condiciones

Temperatura
ambiente

Cédigo eléctrico

32°C(90°F) 6388 8415 10685 13242 16125 19374 23015 27089 31589

114N3366 N

35°C (95°F) 7895 10105 12578 15357 18483 21985 25912 30268
OP-HNU015D a7 MU sgec 1000p) 7352 9501 11892 14566 17571 20939 24719 28925
43°C (109°F) 8442 10605 13196 16000 19143 22676 26656
I 32°C(00°F) 9646 12144 15015 18290 21992 26143 30738 35796 41318
35°C (95°F) 11527 14284 17429 20990 24992 29436 34347 39736
@ OP-HNU021D i g MLZO21 3goc (100°F) 10889 13532 16551 19970 23823 28118 32887 38157
43°C (109°F) 12228 15034 18221 21839 25892 30439 35533
angsTa | N 32°C(00°F) 14421 17975 22161 26997 32505 38706 45594 53180 61494
35°C (95°F) 17095 21097 25729 31018 36992 43646 51007 59112
g OPrUesD TaRsse 9 MO0 e oo 16187 20002 24429 20498 35246 41668 48806 56712
°d 43°C (109°F) 18103 22187 26888 32244 38303 45087 52693
52 s 32°C(90°F) 16048 21673 27000 33010 39776 47371 55871 65301 75721

= E — J CJ
s 5% ovwmuop anaro O wizos 35°C (95°F) 20507 25750 31544 38057 45367 53566 62675 72786
3 £ 114N3380 38°C (100°F) 10466 24448 30029 36290 43319 51194 60015 69827
3% 43°C (109°F) 22141 27374 33226 39796 47187 55515 64860
g5 32°C(90°F) 22752 28223 34709 42221 50775 60333 70887 82455 95023
2 114N3382  Q 35°C (95°F) 26838 33037 40227 48431 57616 67791 78985 91223
OP-HRUO48D  114N3383 R MM2048 eec (00%F) 25403 31312 38175 46009 54840 64639 75466 87373
43°C (109°F) 28302 34618 41867 50088 59263 69507 80917
32°C(90°F) 23799 32070 41248 51449 62771 75309 89163 104319 120839
114N3385  Q 35°C (95°F) 20020 38794 48608 59466 71473 84713 99294 115177
OP-HRUOS8D 1143386 R M08 3gec (1000F) 27717 36271 45685 56067 67532 80183 94127 109376
43°C (109°F) 31931 40645 50207 60762 72385 85299 99466
32°C(00°F) 35624 44494 54615 66140 79190 93863 110144 128093 147702
114N3388  Q 35°C (95°F) 42276 51980 62995 75425 89419 104962 122122 140967
OP-HRUO76D  114n3380 R MM2076 seec (100%F) 30084 49264 59752 71559 84862 99666 116061 134155
43°C (109°F) 44552 54150 64930 77071 90641 105782 122668

Codigos elétricos:

N - Compresor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
Q- Compresor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60Hz
R - Compresor 460V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 460V / 1F / 60Hz

La capacidad de enfriamiento se presenta para modelos trifasicos. Para los modelos monofasicos presentara diferencia de +-1%
El consumo indicado corresponde a una temperatura ambiente de 32°C en la sala de maquinas.
La configuracion detallada de versiones D32 y D40 puede encontrarse en la pagina 03.
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Unidades Condensadoras Scroll con R404A/R507 (Media y Alta temperaturas)
Catélogo

Consumo de la
Condensador i unidad [W] a temp. Dimensiones [mm] Peso [kg]
Veertilatan | FREdIERT evaporacién

de liquid
Flujo de |Volumen| @ [mm] c |[c|1]U| © Profundidad | Largo

interno
1]

Linea Linea
succion | liquido

OP-HNUO015D G8 4800 0,5 1x457 6 2349 2587 3A 538 420 1150 5/8" 172" 15 103
OP-HNU021D G8 4800 0,5 1x457 6 3452 3692 3A 538 420 1150 5/8" 1/2" 115 103
OP-HNUO030D J8 6300 1.3 1x457 8 4472 4863 3A 688 420 1150 7/8" 1/2" 136 123
OP-HRU038D N8 8800 1,6 2x457 10 5372 5905 4A 715 800 1200 7/8" 1/2" 182 167
OP-HRU048D N8 8800 1,6 2x457 10 7571 8239 4A 715 800 1200 7/8" 1/2" 182 167
OP-HRU058D Q8 13980 2,5 2x550 14 8960 10066 4A 971 800 1500 11/8" 5/8" 287 269
OP-HRU076D Q8 13980 2,5 2x550 14 10980 12297 4A 971 800 1500 11/8" 5/8" 288 270
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Unidades Condensadoras Herméticas con R404A/R507 (Bajas temperaturas)
Catélogo

(o]
h P 9 o Cédigo por 2 . © Capacidad de refrigeracion [BTU/h]
2 5 c 9 version S 2 22 a temperatura de evaporacién
] o v R 4] © <
= 2 S 2 @ s g2
£ b= 2B e £ o2
S c S e S EE
Y 2 g 3 o @
(V)
32°C (90°F) 2965 4395 6075 8013 10206
114N3343 N 35°C (95°F) 2678 4040 5636 7475 9556
OP-LJZ048D  414n3344 Q NTZ048  sgoc(100°F) 2394 3687 5199 6939 8911
43C109°F) 1932 3109 4479 6055 7840
Nz \ 32°C (90°F) 5050 6980 9190 11681 14427
35°C (95°F) 4639 6475 8579 10948 13559
OP-LJZ068D nggig g NTZ068  sgoc(100%) 4247 5092 7987 10234 12713
@ 43°C(109°F) 3634 5229 7046 9092 11353
8 5. aNz3s \ 32°C (90°F) 6572 9778 13583 17955 22862
£ S ® 35°C (95°F) 6036 9086 12690 16820 21452
= 0o -
£ 52 OP-LJZ108D ngggi g NTZ108  sgoc(100%) 5483 8378 11781 15670 20035
< £g 43°C (109°F) 7170 10240 13736 17650
E 28 32°C (90°F) 9368 13488 18327 23910 30258
8 TE  opLzized  Manesy O wiziz  3SCOSP 85 12482 17118 22462 28527
g g3 1aNa328 N 38°C(100°) 7693 11479 15900 21017 26808
k2 2 43°C (109°F) 9825 13903 18604 23944
32°C (90°F) 14883 20806 27775 35808 44939
114N3360 Q 35°C (95°F) 13495 19181 25850 33524 42249
@ OPLGZ215D 1 4N3361 R NTZ215 sgeciooF) 12077 17516 23879 31189 39495
43°C109°F) 9680 14687 20524 27217 34803
@ 32°C (90°F) 20182 27612 36230 46022 56879
114N3363 Q 35°C (95°F) 18622 25706 33891 43184 53482
OP-LGZ271D 1 14N3364 R NTZ271  sgec(i00%F) 17047 23777 31535 40323 50066
43°C109°F) 14418 20536 27558 35506 44310

Codigos elétricos:

N - Compresor 230V / 1F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60 Hz
Q- Compresor 230V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 230V / 1F / 60 Hz
R - Compresor 460V / 3F / 60Hz, ventilador(es) 460V / 1F / 60 Hz

La capacidad de enfriamiento se divulga para modelos trifasicos. Para los modelos monofasicos presentara diferencia de +-1%
El consumo indicado corresponde a una temperatura ambiente de 32°C en la sala de maquinas.
La configuracion detallada de versiones D32 y D40 puede encontrarse en la pagina 03.
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Unidades Condensadoras Herméticas con R404A/R507 (Bajas temperaturas)
Catélogo

Consumo de la
Condensador unidad [W] a temp. Dimensiones [mm] Peso [kg]
evaporacion

Profundidad| Largo

Linea Linea

interno Y P
succién | liquido

(1]

OP-LJZ048D D8 2400 04 1x355 3 1887 1B 463 310 1000 5/8" 3/8” 85 76
OP-LJZ068D D8 2400 0.4 1x355 3 2722 1B 463 310 1000 5/8" 3/8” 85 76
OP-LJZ108D J8 6300 13 1x457 8 4433 1B 688 420 1150 7/8" 172" 134 121
OP-LJZ136D J8 6300 13 1x457 8 5634 1B 688 420 1150 7/8" 1/2" 134 121
OP-LGZ215D N8 8800 1.6 2x457 14 8672 2B 715 800 1200 11/8" 5/8" 201 186
OP-LGZ271D N8 8800 1.6 2x457 14 10927 2B 715 800 1200 11/8" 5/8" 201 186
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Repuestos
Catélogo

Filtro Indicador de liquido Vélvula de Vélvula de Vélvula de

e E secador y humedad succion descarga liquido

Acumulador de succién

= =
<} o
9 9
o o
il £

o
<C O

OP-HJM(Z)018D DML083 02378040 SGI10 014-0022 Vo6 6804501V06 V06 6804501V06 VO1 6804500V01 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110
N ] V09 (N)  6804502V09 " " "

OP-HJM(Z)022D DMLO083 02378040 SGI10 014-0022 V06 (QV) 6804501V06 V06 6804501V06 VO1 6804500V01 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110

V09 (N)  6804502V09

OP-HJM(Z)028D DML084 02378041 SGI12 014-0025 V06 (QV) 6804501V06

V06 6804501V06 V06 6804501V06 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110

(U
g _g OP-HJM(Z)036D DML084 02378041 SGI12 014-0025 Vo9 6804502V09 V06 6804501V06 V06 680450106 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110
I \g OP-HJM(2)040D DML164 02378044 SGI12 014-0025 V09 6804502V09 V09 6804502V09 V06 6804501V06 5"ODx10"x7/8"  191U005310
'§E OP-HJM(Z)050D DML164 02378044 SGI12 014-0025 Vo7 6804505V07 V09 6804502V09 V06 6804501V06 5"0ODx10"x7/8" 191U005310
o OP-HGM(Z)064D DML164 02378044 SGI12 014-0025 Vo7 6804505V07 V04 6804503V04 V06 680450106 5"ODx10"x7/8"  191U005310
& OP-HGM(Z)080D DML165 02378045 SGI16 014-0026 Vo2 6804506V02 V04 6804503V04 V10 6804507V10 5"ODx10"x7/8" 191U005310
= OP-HGM(Z)100D DML165 02378045 SGI16 014-0026 V02 680450602 V04 6804503V04 V10 6804507V10 5"ODx15"x11/8" 191U005410
OP-HGM(Z)125D DML165 02378045 SGI16 014-0026 Vo2 6804506V02 V05 6804504V05 V10 6804507V10 5"0ODx15"x11/8" 191U005410
OP-HGM(Z)160D DML165 02378045 SGI16 014-0026 V02 680450602 V05 6804504V05 V10 6804507V10 5"ODx15"x11/8" 191U005410
OP-HNUO015D DML084 02378041 SGI12 014-0025 = = = = V06 6804501V06 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110
OP-HNU021D DML084 02378041 SGI12 014-0025 ---- - - - V06 6804501V06 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110
= OP-HNU030D DML164 02378044 SGI12 014-0025 = = = = V06 6804501V06 5"ODx10"x7/8"  191U005310
8 OP-HRU038D DML164 02378044 SGI12 014-0025 ---- - - - V06 6804501V06 5"0Dx10"x7/8"  191U005310
< OP-HRU048D DML164 02378044 SGI12 014-0025 = = = = V06 6804501V06 5"ODx10"x7/8"  191U005310
OP-HRUO58D DML165 02378045 SGI16 014-0026 ---- - - - V10 6804507V10 5"ODx15"x11/8" 191U005410
OP-HRUO76D DML165 02378045 SGI16 014-0026 == == == == V10 6804507V10 5"ODx15"x11/8" 191U005410
° OP-LJZ048D DML083 02378040 SGI10 014-0022 V09 6804502V09 V06 6804501V06 VO1 6804500V01 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110
§ 38 OP-LJZ068D DMLO083 02378040 SGI10 014-0022 V09 6804502V09 V06 6804501V06 VO1 6804500V01 3"ODx12.6"x5/8" 191U005110
& 89 OP-LJZ108D DML164 02378044 SGI12 014-0025 Vo7 6804505V07 V09 6804502V09 V06 680450106 5"0ODx10"x7/8"  191U005310
- g g OP-LJZ136D DML164 02378044 SGI12 014-0025 Vo7 6804505V07 V09 6804502V09 V06 6804501V06 5"0ODx10"x7/8" 191U005310
’;:.j < OP-LGZ215D DML165 02378045 SGI16 014-0026 V02 6804506V02 V04 6804503V04 V10 6804507V10 5"ODx15"x11/8" 191U005410

OP-LGZ271D DML165 02378045 SGI16 014-0026 Vo2 6804506V02 V04 6804503V04 V10 6804507V10 5"ODx15"x11/8" 191U005410

Todas las unidades estan equipadas con:

- Resistencia de carter PTC 35QW (c6digo 7303507) - solo para unidades reciprocantes herméticas;
- Presostato encapsulado de alta modelo ACB-2UB 216W (cédigo 061F6067);

- Presostato de baja modelo KP1 (cédigo 060-110566);

- Relay de arraque modelo 3ARR3J4A4 (cédigo 8173024) para todas las versiones monofasicas.

Nota:
“El kit del ventilador se provee ensamblado con todas sus partes (motor, guarda, aspa y capacitor).
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Repuestos
Catélogo

Modelo

compresor

c
2
S
S
&
S
<C

Recibidor de

liquido (1)

Gabinete

Separador de aceite

Capacitor de marcha
del compresor

Capacitor de arranque
del compresor

Kit del ventilador”

OPHIMZIO18D 3 118U6009 D8 191U127367 4'%10.75°1/2" IDS 191U008100 o0 7304533 2227 IFD 1915012700 D333 2301E 1911737150
OP-HIM(ZI022D 3 118U6009 D8 1910127367 4'%10.75%1/2" IDS 1910008100 s> \F2 191U012501 85227 MFD 191012700 D325 230V 1911737150
OP-HIM(Z)028D 6 118U601008 G8 1910127467 4'%10.75"1/2" IDS 1910008100 -0 W2 1910013601 "85 227 MFD 1915012700 D257 230V 1911737350
OP-HIM(ZI036D 8 118U601108 G8 1910127467 4'%10.75"1/2" IDS 191U008100 s> \F2 1910012501 "85 227 MFD 199012700 D237 230V 1911737350
g o OPHIMIZIOH0D 8 118601108 Jg 191U127667 4'x13.19x5/8"IDS 191U008200 arune 1910013701 82227 MED 199012709 D237 230V E 1911737350
g% OP-HIM(Z)0S0D 8 118U601108 J8 1910127667 4'%13.19"/8" IDS 191U008200 4 \F2 1910012501 85227 MFD 199012700 D237 230V 1911737350
& OP-HGM(Z)064D 10 118U6012 N8 191U127767 4'x13.19'5/8" IDS 191U008200 o>\ 1910013701 22 MFD 1910012600 D237 230V1F 1910137350
OP-HGM(Z)080D 14 118U6013 N8 191U127767 4'x13.19'x5/8" IDS 191U008200 - R S iscten
o OPHGMZI0OD 14 118U6013 N8 191U127767 #X13.19°5/8"IDS 191008200 — DTN o370
= .
OP-HGM(Z)125D 14 118U6013 Q8 191U127867 4'x15'x7/8"IDS 191U008300 - -+ Gl
OP-HGM(Z)160D 14 118U6013 Q8 191U127867 4'x15'x7/8"IDS 191U008300 - R Sl iiscorsd
OP-HNUOTSD 6 118601008 G8 1910127467 4'x10.75'1/2" IDS 1910008100 12 \n2 1910012501  LSMER 1910012800 D227 230V 1911737350
OP-HNU02ID 6 118601008 G8 1910127467 4'x10.75'1/2" IDS 1910008100 12 n2 1910012501 1SR 1910012800 D227 230V7F 1911737350
OP-HNUO30D 8 118601108 J8 1910127667 4'x13.19'5/8" IDS 191U008200 2ol 1910013701  LSMIR 1910012800 D227 230V 1911737350
§ OP-HRUO38D 10 118U6012 N8 1910127767 4'%13.19'/8" IDS 1911008200 2o \o2 1910013701 10MIR 1910012000 D237 230V 1911737350
OP-HRUO48D 10 118U6012 N8 191U127767 4'x13.19'x5/8" IDS 191U008200 - T oY
OP-HRUOS8D 14 118U6013 Q8 191U127867 4'x15'x7/8"IDS 191U008300 - S oo
OP-HRUO76D 14 118U6013 Q8 191U127867 4'x15'x7/8"IDS 191U008300 - S S o
OP-LIZ04BD 3 118U6009 D8 1910127367 4'x10.75'1/2'IDS 1910008100 2o MeD 7304533 183227 MDF 191015709 D355 230W71E 1970137150
. OP-LIZ068D 3 118U6009 D8 191U127367 4'x1075%1/2" IDS 1910008100 22 F2 7304533 182227 HIPF 191u012700 D333 23001F 1971137150
: g% OP-LIZI08D 8 118U601108 J§ 191U127667 4'x13.19'%5/8" DS 1910008200 4o W2 1910012501 183227 FIOF 191012700 D437 23051F 1971137350
g & OP-LIZI36D 8 118U601108 J8 191U127667 4'x13.19'x5/8"IDS 1910008200 N0 1910012501 #5227 MPF 191012700 D237 230071E 1914137350
OP-LGZ215D 14 118U6013 N8 191U127767 4'x13.19'x5/8" IDS 1910008200 - T o0
OP-LGZ271D 14 118U6013 N8 191U127767 4'x13.19'x5/8" IDS 1910008200 - Al dadschen
Todas las unidades estan equipadas con:
- Resistencia de carter PTC 35QW (cédigo 7303507) - solo para unidades reciprocantes herméticas;
- Presostato encapsulado de alta modelo ACB-2UB 216W (cédigo 061F6067);
- Presostato de baja modelo KP1 (cédigo 060-110566);
- Relay de arraque modelo 3ARR3J4A4 (cédigo 8173024) para todas las versiones monofasicas.
Nota:
“El kit del ventilador se provee ensamblado con todas sus partes (motor, guarda, aspa y capacitor).
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Dimensiones M
Catélogo

Dibujo 1A - version D32 (reciprocante hermético - 1 ventilador)

Vista lateral izquierda

Flujo de aire I

Vista frontal

Entrada de
alimentacion

Vista isométrica

LS.

Fijaciones X

OP-HJ..018D a 022D 16 126

OP-HJ...028D a 050D 14 174

Dibujo 1B - versiéon D40 (reciprocante hermético - 1 ventilador)

Vista lateral izquierda

Flujo de aire

Vista frontal

Vista isométrica

_X
Xy
g
®
[
hel
£=
=
[T
X1
+ Entrada de alimentacién
Fijaciones
OP-HJ...018D a 022D
OP-LJ...048D a 068D
OP-HJ...028D a 050D
op-LJ..108Da136D 4 174
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Dimensiones M
Catélogo

Dibujo 3A - version D40 (scroll - 1 ventilador)

Vista frontal Vista lateral izquierda

Flujo de aire

LS.
LL

Vista isométrica

Flujo de aire

X" Entrada de’
alimentacion

OP-HNU...015Da 030D 14

Dibujo 2A - version D32 (reciprocante hermético - 2 ventiladores)

Vista lateral izquierda

Flujo de aire

Vista frontal

LL

Vista superior Vista isométrica

“x_ Entradade LS. LL.
alimentacion

OPTYMA™ 5
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Dimensiones M

Catélogo

Dibujo 2B - version D40 (reciprocante hermético - 2 ventiladores)
Vista lateral derecha

Vista frontal
| Flujo de aire

LL..
LS. -

Vista superior (sin la tapa de la cubierta) Vista isométrica

Flujo de aire

~il ““Entrada de Al
X, alimentacion X

Fijaciones

OP-HG...064D a 160D
OP-LG..215Da271D0 2> 20 500

Dibujo 4A - version D40 (scroll - 2 ventiladores)
Vista lateral derecha

Vista frontal
I Flujo de aire

LL_

LS.

Vista isométrica

Flujo de aire

v “. Entrada de
: alimentacion

Fijaciones |

OP-HRU...038Da 076D 25 20 500

MXSC.PK.100.A2.05 OPTYMA™
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Diagramas y datos eléctricos
Catélogo

Codigo Eléctrico N - 230V / 1F / 60Hz - Unidades con compresor reciprocante hermético y scroll

cv

BLANCO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
BLANCO

~____.VERDE |

oo

Unidade reciprocante hermética

LRA compresor
[A]
230V/1F

MCC compresor
[A]
230V/1F

Modelo

Aplicacion

OP-HJM(Z)018D 51 13

OP-HJM(Z)022D 49,3 17

OP-HJM(2)028D 81 25

MBP OP-HJM(Z)036D 84 30
OP-HJM(2)040D 29 34

OP-HJM(Z)050D 114 36

OP-HGM(Z2)064D 143 46
OP-LJZ048D 43,7 13,2

LBP OP-LJZ068D 72 21
OP-LJZ108D 97 33

OP-LJZ136D 140 41

Unidade scroll

CcpP Compresor

CR Capacitor de marcha
(@ Capacitor de partida
cv Capacitor del ventilador
GM Guardamotor

K Contactor

PH Presostato de alta
PL Presostato de baja
RC Resistencia de cérter
RL Relay

Vv Ventilador

FLA ventilador Potencia Consumo maximo
[A] ventilador(es) de la unidad
230V /1F [W] (W)
1,2 1x285 2569
1,2 1x285 3217
3,6 1x 889 4537
3,6 1x 889 5885
3,6 1x 889 6305
3,6 1x 889 6966
72 2x889 9526
1,2 1x285 2209
12 1x285 3325
3,6 1x889 5185
3,6 1x 889 6594

LRA compresor MCC compresor FLA ventilador Potencia Consumo maximo
Aplicacion Modelo [A] [A] [A] ventilador(es) de la unidad
230V /1F 230V/1F 230V/1F [W] (W)
OP-HNUO015D 69 19 3,6 1x889 3401
MBP OP-HNU021D 97 24,5 3,6 1x 889 4496
OP-HNU030D 150 38 3,6 1x 889 5961
OP-HRU038D 160 45 7,2 2x889 7573
Leyenda:
LRA: Corriente de rotor bloqueado (Locked Rotor Amperage)
MCC: Corriente maxima continua (Maximum Continuous Current)
FLA: Corriente de plena carga (Full Load Amperage)
™
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Diagramas y datos eléctricos M
Catélogo

Codigo Eléctrico Q - 230V / 3F / 60Hz - Unidades con compresor reciprocante hermético

N -
N B
LNy,
P X
T35
PR
, 6, 4 Leyenda
cpP Compresor
o
K % cv Capacitor del ventilador
2
° GH Guardamotor
Lg é] = K Contactor
PH Presostato de alta
l s PL Presostato de baja
ov| = v ; RC Resistencia de carter
V1-V2  Ventilador
I 7 7 7
o o o o
FEED R e EEE g4 4
) | \

o
oo

RC

LRA compresor MCC compresor FLA ventilador Potencia Consumo maximo
Aplicacion Modelo [A] [A] [A] ventilador(es) de la unidad
230V/1F 230V/1F 230V/1F [W] (W)

OP-HJM(2)018D 38 9 1,2 1x285 2569

OP-HJM(2)022D 38 1 12 1x285 3217

OP-HJM(Z2)028D 57 16 3,6 1x889 4537

OP-HJM(2)036D 74 17 3,6 1x889 5885

OP-HJM(Z)040D 98 22 3,6 1x889 6305

MBP OP-HJM(Z)050D 120 22 3,6 1x889 6966
OP-HGM(Z)064D 135 28 7.2 2x 889 9526

OP-HGM(Z)080D 140 36 7,2 2x889 12694

OP-HGM(Z)100D 157 43 7.2 2x 889 13995

OP-HGM(Z)125D 210 54 8,8 2x987 17761

OP-HGM(Z)160D 259 70 838 2x987 23772

OP-LJZ048D 32 10,1 12 1x285 2209

OP-LJZ068D 48,5 14,8 12 1x285 3325

LBP OP-LJZ108D 72 21,4 3,6 1x889 5185
OP-LJZ136D 97,2 29 3,6 1x889 6594

OP-LGZ215D 147,7 42,3 7,2 2x889 10134

OP-LGZ271D 198 56,5 7.2 2x 889 12861

Leyenda:
LRA: Corriente de rotor bloqueado (Locked Rotor Amperage)
MCC: Corriente maxima continua (Maximum Continuous Current)
FLA: Corriente de plena carga (Full Load Amperage)
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Diagramas y datos eléctricos M
Catélogo

Codigo Eléctrico R- 460V / 3F / 60Hz - Unidades con compresor reciprocante hermético

CcpP Compressor

1s0v . N
TRANSFORMADOR
oA
2s0v
e
cv Capacitor del ventilador

K
GM Guardamotor
J; ;3 = K Contator

PH Presostato de alta

PL Presostato de baja
RC Resistencia de carter
V1-V2  Ventilador

cv

BLANCO
.. VERDE
BLANCO
cAre
NEGRO
U __._.VERIE |
NEGRI
NEGRO
NEGRO
BLANCO
R

_VERDE _
BLANCO
CAFE 44 I_T
NEGRO

At

&

(=
[——

RC cpP Vi PH PL

LRA compresor MCC compresor FLA ventilador Potencia Consumo maximo
Aplicacion Modelo [A] [A] [A] ventilador(es) de la unidad
230V/1F 230V/1F 230V/1F [W] (W)

OP-HJM(2)018D 20 5 0,6 1x285 2569

OP-HJM(2)022D 16 6 0,6 1x285 3217

OP-HJM(Z)028D 23 7,5 1,8 1x889 4537

OP-HJM(2)036D 30 9 1,8 1x889 5885

OP-HJM(Z)040D 38 10 1,8 1x889 6305

MBP OP-HJM(2)050D 48,5 11,5 18 1x889 6966
OP-HGM(Z)064D 64 14 3,6 2x 889 9526

OP-HGM(Z)080D 80 19 3,6 2x889 12694

OP-HGM(Z)100D 90 22 3,6 2x 889 13995

OP-HGM(Z)125D 105 27 4,4 2x987 17761

OP-HGM(Z)160D 140 36 44 2x987 23772

OP-LJZ068D 25 8,4 0,6 1x285 3325

OP-LJZ108D 45 12,1 1,8 1x889 5185

LBP OP-LJZ136D 51 14,3 18 1x889 6594
OP-LGZ215D 74 22,3 3,6 2x 889 10134

OP-LGZ271D 96 27 3,6 2x889 12861

Leyenda:
LRA: Corriente de rotor bloqueado (Locked Rotor Amperage)
MCC: Corriente maxima continua (Maximum Continuous Current)
FLA: Corriente de plena carga (Full Load Amperage)
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Diagramas y datos eléctricos M
Catélogo

Codigo Eléctrico Q - 230V / 3F / 60Hz - Unidades con compresor scroll

BLANCD
ROJO
NEGRO

Bx A

PRESOSTATO  PRESOSTATO CONTACTOR COIL
Lels DE ALTA  DE BAJA -« \
K12 NN . NEGRD D EGRO
CONTACTOR |71 |T2173 g 3 g 5 ¢ =]
S 494 VERDE
PE
-Fl -1 al
8lalg 2 g = afl] 1] 3320
=8 b - 2 2 15 G Y-QuT
g 3332
3 «
Q%‘DDD COMPRESOR VENTILADOR 1 VENTILADOR 2 MONITOR DE SECUENCIA
o (OPCIONAL) DE FASES

LiLaL3
ALIMENTACION

LRA compresor MCC compresor FLA ventilador Potencia Consumo maximo
Aplicacion Modelo [A] [A] [A] ventilador(es) de la unidad
230V/1F 230V/1F 230V/1F [W] (W)
OP-HNUO015D 60 14,5 3,6 1x 889 3401
OP-HNUO021D 95 17,5 3,6 1x889 4496
OP-HNUO030D 120 26 3,6 1x 889 5961
MBP OP-HRU038D 123 26 7,2 2x889 7573
OP-HRU048D 190 37 7,2 2x 889 9907
OP-HRUO58D 190 40 8,8 2x987 11198
OP-HRU076D 235 40 838 2x987 14920
Leyenda:
LRA: Corriente de rotor bloqueado (Locked Rotor Amperage)
MCC: Corriente maxima continua (Maximum Continuous Current)
FLA: Corriente de plena carga (Full Load Amperage)
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Diagramas y datos eléctricos M
Catélogo

Cadigo Eléctrico R- 460V / 3F / 60Hz - Unidades con compresor scroll

BLANCO
ROJD
NEGRO

NEGRO

,,
—
N
=
w
=
F
ES

-Kl2
CONTACTOR |T

-1l
2\13 TRANSFORMADIR (X4, X1
o

NEGRI
ROJO

NEGRO
ROJO
BLANCO

LY I

BLANCO
=

o

L3 Le Ul
UILS Y-gut

NEGRO

ROJD
NEGRD
NEGRD |
NEGRD

_ NEGRO |

NEGRO
ROJO
ROJO
ROJO

S

bl COMPRESOR VENTILADOR 1 VENTILADOR 2 MONITOR DE SECUENCIA
slow i (OPCIONAL) DE FASES

LiLeLs
ALIMENTACION

LRA compresor MCC compresor FLA ventilador Potencia Consumo maximo
Aplicacion [A] [A] [A] ventilador(es) de la unidad

230V/1F 230V/1F 230V/1F W] (W)

OP-HNUO015D 30 7 1,8 1x 889 3401

OP-HNU021D 45 9,5 1,8 1x889 4496

OP-HNUO030D 60 13 1,8 1x 889 5961

MBP OP-HRU038D 70 15 3,6 2x889 7573
OP-HRU048D 87 16 3,6 2x 889 9907

OP-HRU058D 95 20 44 2x987 11198

OP-HRU076D 140 25 44 2x987 14920

Leyenda:
LRA: Corriente de rotor bloqueado (Locked Rotor Amperage)
MCC: Corriente maxima continua (Maximum Continuous Current)
FLA: Corriente de plena carga (Full Load Amperage)
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DANFOSS CONDENSING UNITS
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Danfoss Commercial Compressors es un fabricante global de compresores y unidades
condensadoras para aplicaciones de refrigeracion y HVAC. Con una extensa linea de productos
innovadores y de la mas alta calidad, ayuda a su empresa a encontrar la mejor solucién posible en
términos de eficiencia energética y respeto al medio ambiente y reducir los costos totales del ciclo
de vida del producto.

Posee mas de cuarenta ailos de experiencia en el desarrollo de compresores herméticos, lo que
lo ha colocado entre los lideres mundiales en nuestro negocio y posicionado como especialistas
en tecnologia de velocidad variable. Actualmente, opera desde la ingenieria y el disefio hasta las
etapas de produccion en tres continentes.
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Compresores scroll Danfoss de Compresores scroll Danfoss para aire Compresores scroll Danfoss para
velocidad variable acondicionado bombas de calor

, Compresores scroll Danfoss para
refrigeracion

Compresores reciprocos Maneurop®
de velocidad variable

e aEE

Compresores reciprocos Maneurop® Unidades condensadoras OPTYMA™ Compresores reciprocos para
refrigeracion comercial (fabricados
por Secop)

Nuestros productos se pueden encontrar en numerosas aplicaciones, tales como rooftops, chillers,
aires acondicionados residenciales, bombas de calor, cdmaras frigorificas, supermercados, tanques
de enfriamiento de leche y procesos de refrigeracién industrial.

Danfoss Industries S.A. de C.V. ¢ Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran : Danfoss (Colombia) S.A.

Carretera Miguel Aleman n° 162 - 66600 Apodaca aparecer en sus catalogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservan- Av. 82 n° 12-18 - office 305

Nuevo Ledn - Mexico : dose el derecho de alterar sus productos sin previo aviso, incluyéndose los : Bogota - Colombia
Tel.: +52 81 8156 5685 ¢ que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las caracteristicas : Tel.. +571 745 4888
(llamada gratuita desde Mexico 01 800 823 8000) : convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son : Fax:+571748 2124
E-mail: mexico@danfoss.com : propiedad de las respectivas compafias. Danfoss y el logotipo Danfoss son E-mail: colombia@danfoss.com

: marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.

Site: www.danfoss.com.mx : Site: www.danfoss.com.co

MXSC.PK.100.A2.05_Sep2014



